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EN BASİT FEN

KAZANIM PEKİŞTİREN

YAPRAK TESTLER

5. Sınıf Kuvvetin Ölçülmesi

1

Kuvvet�n b�r�m� aşağıdak�ler�n hang�s�nde 
doğru ver�lm�şt�r?

A) K�logram                 B) Newton

C) Metre                 D) Gram

1.

2.

3.

4. Aşağıdak� etk�nl�kte ver�len �fadeler�n doğru veya 
yanlış olma durumuna göre uygun yoldan 
�lerlenecekt�r.

Buna göre, etk�nl�k hatasız tamamlanırsa kaç 
numaralı çıkışa ulaşılır?

A) B)1. Çıkış    2. Çıkış 

C) 3. Çıkış    D) 4. Çıkış

Hareket eden bir cismi
durdurabilen etkiye

kuvvet denir.

Doğru Yanlış

Kuvvet “N” sembolü
ile gösterilir.

Kuvvetin birimi
Newton’dur.

Doğru Yanlış

1. Çıkış 2. Çıkış

Doğru Yanlış

3. Çıkış 4. Çıkış

5.

Kuvvet�n büyüklüğünü ölçmek �ç�n aşağıda 
ver�len araçlardan hang�s� kullanılır?

A)       B)

C)       D)

Termometre Eş�t Kollu Teraz�

D�namometre Kronometre

Kuvvet etk�s� �le c�s�mler üzer�nde,

I.   Yön değ�ş�kl�ğ�,
II.  Şek�l değ�ş�kl�ğ�
III. Sürat değ�ş�kl�ğ�,

ver�len değ�ş�kl�klerden hang�ler� gerçekleşe-
b�l�r?

A) Yalnız I.   B) I ve II.

C) II ve III.   D) I, II ve III.

Aynı ortamda �lk boyları eş�t özdeş yaylara P, R ve S 
c�s�mler� asıldığında yayların boylarındak� değ�ş�m 
aşağıda ver�lm�şt�r.

Buna göre P, R ve S c�s�mler�n�n ağırlıkları 
arasındak� �l�şk� aşağıdak�ler�n hang�s�nde 
doğru ver�lm�şt�r?

A) B)R > P > S    S > P > R

C) P > R > S    D) P = R = S

P

R

S

İlk durum



2

Sü
le

ym
an

 A
ltı

nt
aş

 - 
Şi

rin
 A

ltı
nt

aş

5. Sınıf

6.

7.

8.

9.

10.

Kuvvetin Ölçülmesi

B�r d�namometreye 20 N’luk b�r c�s�m asıldığında 
d�namometredek� yayın 4 cm uzadığı gözlemle-
n�yor.

Buna göre, aynı d�namometreye aynı ortamda 
30 N’luk b�r c�s�m asılırsa d�namometredek� yay 
kaç cm uzar?

A) 3    B) 4

C) 5     D) 6

D�namometreler �le �lg�l� aşağıda ver�len 
�fadelerden hang�s� yanlıştır?

A) Yay g�b� esnek maddelerden yapılır.

B) Kuvvet�n büyüklüğünü ölçer.

C) D�namometreye uygulanan kuvvet arttıkça, yay-
dak� uzama m�ktarı da artar.

D) Kalın ve esnekl�ğ� az olan yaylardan yapılan 
d�namometreler daha hassas ölçüm yapab�l�rler.

Aşağıda ver�len özdeş d�namometreler �le P ve R 
c�s�mler� ölçülmüştür.

P c�sm�n�n d�namometreye uyguladığı kuvvet 
12 N olarak ölçüldüğüne göre, R c�sm�n�n 
d�namometreye uyguladığı kuvvet kaç N olarak 
ölçülür?

A)  B)12    14

C) 16     D) 18

P
R

B�r d�namometreye uygulanan çeş�tl� kuvvetler 
sonucu d�namometren�n yayında meydana gelen 
uzama m�ktarları aşağıdak� grafikte ver�lm�şt�r.

Ver�len grafiğe göre, 140 N’luk b�r kuvvet 
d�namometredek� yayın kaç cm uzamasına 
neden olur?

A)  B)18    20

C) 21     D) 22

Aşağıdak� grafikte P, R ve S d�namometreler�n�n 
ölçüleb�leceğ� en büyük kuvvet değer� ver�lm�şt�r.

Buna göre, aşağıda ver�len kuvvetlerden 
hang�s�n� sadece R d�namometres� ölçeb�l�r?

A)  B)20    40

C) 60     D) 80

D�namometreler

Uzama m�ktarı (cm)

P R S

30

50

70

Kuvvet (N)

Uzama m�ktarı (cm)

20 40 60

3

6

9

12

80
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